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ESPECIFICACIONES
CIMBRA:

1.- DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA'Y NIVELADA A PLOMO, SEGUN EL ELEMENTO A CIMBRAR.

2.- LAS JUNTAS DE LAS CIMBRAS SE HARAN HERMETICAS PARA EVITAR FUGAS DE LECHADA.

3.- ANTES DE COLAR, SE CUIDARA QUE LAS CARAS DE LAS CIMBRAS QUE VAN A ESTAR EN CONTACTO
CON CONCRETO, ESTEN TOTALMENTE LIMPIAS DE RESIDUOS Y SE HUMEDECERAN DEBIDAMENTE.

4.- LAS CIMBRAS DEBERAN QUEDAR LIGADAS POR AMARRES Y CONTRAVIENTOS DE MANERA QUE
QUEDE ASEGURADA SU ESTABILIDAD VERTICAL Y LATERAL, CUANDO SE COLOQUE EL CONCRETO.

5.- EL APOYO DE PUNTALES Y PIES DERECHOS DEBERA HACERCE SOBRE ARRASTRES ADECUADOS
PERFECTAMENTE APOYADOS SOBRE EL TERRENO CON CUNAS DE DOBLE ANCHO DEL PUNTAL.

6.- UNA VEZ INSPECCIONADAS Y APROBADAS, POR LA DIRECCION DE LA OBRA, LAS CIMBRAS

Y LOS ARMADOS SE PROCEDERA A COLAR.

7.- SE DEJARAN CONTRAFLECHAS EN LAS FORMAS DE TODAS LAS TRABES. LAS CONTRAFLECHAS
SERAN MEDIDAS AL CENTRO EN TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES.

8.- PARA LOSAS APOYADAS EN DOS DIRECCIONES LA CONTRAFLECHA SERA DE 1/ 300 AVO. DEL CLARO
MAYOR O 1/200 AVO DEL CLARO MENOR, EL QUE RESULTE MENOR DE LOS DOS VALORES MULTIPLICADOS
POR LA RELACION 0.05L/H, DONDE L ES EL CLARO QUE SE USO Y H ES EL PERALTE DE LA LOSA, LA
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CORTE A-A'

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

VAL. DE SEC. T/COMP. C/ROS. DE 50 MM. (2 1/2") @. CL-125 PS 1 PZAS

VALVULA DE FLOTADOR MOD. 20 F (ACCION DIRECTA)

C/ROSCA DE 38 MM. (112") O. CL-125 PS/

SIMBOLOGIA CONCEPTO CANT.
]jJ CODO DE Fo.Go DE 90° X 50 MM. (2") O. 3 PZAS
CODO DE Fo.Go DE 45° X 75 MM. (4" ) O. 4 PZAS
/\{_[ CODO DE Fo.Go DE 45° X 75 MM. (2 1/2") O. 2 PZAS
CODO DE Fo.Go DE 45° X 50 MM. (2" ) O.
TUERCA UNION DE Fo.Go DE 50 MM. (2 ") O. 1 PZAS
e
TUERCA UNION DE Fo.Go DE 50 MM. (2 1/2") O. 3 PZAS
]—'_LI—E TEE DE Fo.Go DE 50 X 50 MM. (2" X 2") O. 1 PZAS
CC/ I: REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 75 X 50 MM. (4"X3")O. 2 PZAS
:| BRIDA ROSCADA DE Fo.Fo DE 75 MM. (4") O. 2 PZAS
VAL. DE SEC. T/COMP. C/ROS. DE 50 MM. (3") @. CL-125 PSI 1 PZAS
X
P
W——W

F MED. DE FLUJO TIPO PROPELA DE 75 MM. (4")& CL- 125 PS/ 1 PZA
NIPLE DE Fo.Go DE 1500 X 75 MM. (3") O. 1 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 1000 X 75 MM. (3") O. 1 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 500 X 50 MM. (3") O. 1 PZA
NIPLE DE Fo.Go DE 200 X 75 MM. (4") O. 4 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 1500 X 75 MM. (2") O. 1 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 1000 X 75 MM. (2") O. 1 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 500 X 50 MM. (2") O. 1 PZA
NIPLE DE Fo.Go DE 200 X 75 MM. (2") ©. 2 PzZAS

NIPLE DE Fo.Go DE 1000 X 63 MM. (212") O. 1 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 500 X 63 MM. (212") O. 3 PZAS
NIPLE DE Fo.Go DE 200 X 63 MM. (212") O. 2 PZAS
TUBERIA DE Fo.Go CED-40 DE 63 MM. (3") O. 17.81 ML
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 MM. (4") O. 2 PZAS

TORNILLO C/CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8"x3" 16 PZAS
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DETALLE DE ARMADO DE LOSA TAPA

4
45°X4"

registro de operacion

registro de limpieza

9.- LA CIMBRA DE LOSAS Y TRABES NO SE QUITARA, HASTA QUE HAYAN PSADO 7 DIAS, DESPUES DEL COLADO
Y UNA VEZ PROBADO QUE EL CONCRETO HA ALCANZADO SU RESISTENCIA CORRESPONDIENTE , DESPUES DE
DESCIMBRAR SE PONDRAN PUNTALES NO MAS DE 3.0 MTS. SE SEPARACION, HASTA QUE LOS ELEMENTOS
COLADOS ALCANCEN LOS 28 DIAS.

CONCRETO:
1.- EL CONCRETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN EL LUGAR DEBERAN DE TENER

COMO RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c, ESPECIFICADA PARA CADA ELEMENTO.
2.- EL CONCRETO DEBERA VIBRARSE Y PICARSE CON VARILLAS PARA PERMITIR LA SALIDA DEL AIRE Y OBTENER
UN MEJOR COLADO, EN PIEZAS DE DIMENCIONES REDUCIDAS SE GOLPEARA ADEMAS EL EXTERIOR DE LA
CIMBRA CUIDADOSAMENTE CON MAZOS DE MADERA O DE HULE PARA FACILITAR MAS EL ACOMODO DEL
CONCRETO.

3.- SE USARA CONCRETO CON LAS SEIS RESISTENCIAS INDICADAS:

DALAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSA, TRABES Y COLUMNAS F'c= 250 KG/CM2

4.- EN NINGUN CASO SE PERMITIRA EL MEZCLADO A MANO , EL MEZCLADO MECANICO DEBERA HACERCE
DEACUERDO AL PROPORCIONAMIENTO DISENADO POR EL LABORATORIO Y APROBADO POR LA DIRECCION

DE LA OBRA.
3 40 5.- SE EVITARA USAR UNA ALTA RELACION DE AGUA - CEMENTO, EN EL CONCRETO SERA RESPONSABILIDAD

. DEL LABORATIRIO DE MATERIALES DISENAR UNA MEZCLA PLASTICA Y MANEJABLE USANDO LA MENOR

CANTIDAD DE AGUA POTABLE.

6.- LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS SE DAN ACONTINUACION:

CIMENTACION 5cm.

COLUMNAS Y TRABES 4cm.

LOSAS 2cm.

MUROS 5cm.

7.- DEBERA PROCURARSE QUE EL REVENIMIENTO MEDIDO AL INICIAR SU COLOCACION SEA LO MAS BAJO
POSIBLE , SE RECOMIENDA USAR REVENIMIENTOS MENORES DE 8 cms.

8.- SE USARA ADITIVO EN EL CONCRETO APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRA Y ESPECIFICADO EN EL
TITULO DE IMPERMEABILIZANTE DE ESTAS ESPECIFICACIONES.

9.- SE EVITARA HACER DUCTOS O HUECOS EN ELEMENTOS YA COLADOS.

10.- LAS JUNTAS DE COLADOS, QUEDARAN LOCALIZADOS EN GENERAL A 1 /4 DE LOS CLAROS DE TRABES Y LOSAS;
Y EN COLUMNAS EN EL LECHO INFERIOR DE LAS TRABES.

ACERO:

1.- EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SER CORRUGADO DE F'y= 4200 KG/CM2 A.R. EXCEPTO LAS VARILLAS No. 2 %").

N 1 RELACION 0.05 L / H NO SE TOMARA MENOR QUE 0.60.
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1 2.- LOS TRASLAPES TENDRAN UNA LONGUITUD DE 40 A 12 VECES DE DIAMETRO DE LA VARILLA RESPECTIVA,

\ (VER TABLA VARILLAS).

3.- NO SE DEBERA DE TRASLAPAR MAS DEL 50% DE FIERRO EN LA MISMA SECCION.

4.- LA SEPARACION DE ESTRIBOS VERTICALES SE EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DEL PANO DEL

APOYO COLOCANDO EL PRIMERO A LA MITAD DE LAS SEPARACION NO MAS DE 10 cms. EN TODAS LAS
INTERSECCIONES DE COLUMNAS CON TRABES O LOSAS DEBERAN EXISTIR ESTRIBOS HORIZONTALES A UNA
SEPARACION NO MAS DE 10 cm.

5.- EXCEPTO CUANDO EXPLICITAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, EN TODOS LOS
CASOS DE INTERSECCION, TRABE - COLUMNA EL ACERO HORIZONTAL DE LA TRABE, DEBERA SIEMPRE PASAR POR

EL INTERIOR DEL ESPACIO QUE DELIMITA LOS ACEROS VERTICALES COLOCADOS EN LAS ESQUINAS DE LAS COLUMNAS,
ESTO POR NINGUN MOTIVO SE COLOCARA EL ACERO DE REFUERZO DE LA TRABE POR FUERA DEL ARMADO (CASTILLO)
DE LA COLUMNA.

6.- TODOS LOS BASTONES TENDRAN UNA LONGITUD DE L/4 MAS LA LONGITUD DE ANCLAJE SEGUN TABLA
CORRESPONDIENTE.

7.- SALVO INDICAIONES CONTRARIAS, EL REFUERZO CORRIDO Y LOS BASTONES EXTREMOS SE ANCLARAN, COMO
INDICA LA FIGURA , DONDE "La" SERA INDICADA EN LA TABLA 1 SEGUN LA VARILLA A ANCLAR.

TABLA No. 1
L/4 L/4
CAII:IIOBRE @ La L/a L/a
3 %" 30 cm.
%" 35 cm.
%" 45 cm.
A 85 cm.
1" 100 cm.

BASTONES

als
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e}

» EL RADIO INTERIOR DE UN DOBLEZ O ESCUADRA % POR EL
NO SERA MENOR QUE F'y / 60 (F'c) %2 POR EL DIAMETRO DE LA

BARRA DOBLADA A MENOS QUE DICHA BARRA QUEDE

DOBLADA AL REDEDOR DE OTRAS DE DIAMETRO MAYOR.

TABLA No. 2

%]
VARILLAS |F'c=250KG/CNI2__ La —f@ @
No. D (cm) 90° Y 140%0° | 180° —_I_fa 2

2.5 4.9 10 6 TORCIDO EN FRIO
| 3 4.9 11 F'y= 4200 KG/CM2

5.1 15 ILa
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VS REF. LONGITUDI
S — NOTAS DE IMPERMEABILIZACION:
»> SE ADICIONARA FESTERGRAL, A LA MEZCLA DE TODOS LOS ELEMENTOS COLADOS A MAQUINA
(LOSAS, TRABES, COLUMNAS) MORTEROS PARA CHAFLANES, ESTOS MEZCLADOS A MANO.
» DOSIFICACION_ FESTERGRAL POLVO 0.80 KG/SACO DE CEMENTO.
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» SE UTILIZARA BANDA SIKAPVC, (2V -30/5N), EN LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE LAS BASES

DE LOS MUROS Y ZAPATAS.

» SE VERIFICARA QUE LAS ALAS DE LA BANDA SIKA PVC DEBEN QUEDAR AHOGADAS EN EL CONCRETO

A LA MITAD DEL PERALTE DE LA LOSA.

» VERIFICAR QUE LA PARTE DE LA BANDA QUE QUEDE AHOGADA EN EL CONCRETO, DEBE SER FIJADA A LA PARRILLA
METALICA POR MEDIO DE GRAPAS "SIKA", QUE LA MANTENGA FIRMEMENTE EN POSICION, PARA EVITAR
DEFORMACIONES Y SAFADURAS EN EL SELLO.

» SE DEJARE UN ESPACIAMIENTO DE 5 GRAPAS / ML . INTERCALADAS.

» SE CUIDARA DE COLOCAR LA GRAPA, SOBRE LA CEJA EXTREMA DE LA BANDA.

» PASAR ALAMBRE RECOCIDO POR EL ESPACIO LIBRE ENTRE LA BANDA DE PVC Y LA CARA INTERNA DE LA GRAPA
PARA FIJARSE EN LA PARRILLA METALICA.

» SE UTILIZARA "SIKALATEX" COMO ADHESIVO ENTRE CONCRETO ENDURECIDO Y CONCRETO FRESCO.

» SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE DE LA PARTE A CONTINUAR DEBE ESTAR LIBRE DE GRASAS O ACEITES.

Detalle Anillo Ancla
(Anclaje de Tuberia)

TEE DE Fo. Go. DE 2" x 2" NIPLE DE Fo. Go. 2" x 20 cms de largo

CODO DE 90° x 2"

CODO DE 90° x 2"

TAPA CON PERFORACIONES DE 3 mm
(PARA EVITAR LA ENTRADA DE ANIMALES)

TUBO Fo. Go. |, —— LOSA DE TANQUE

| 50 mm (2") - |
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(VER DETALLE)

( DATOS DE PROYECTO

( CROQUIS DE LOCALIZACION )

POBLACION ACTUAL (2017)
POBLACION DE PROYECTO (2032)
DOTACION

153 HABS.
206 HABS.

150 LTS./HAB./DIA

GASTO MEDIO DIARIO 0.36 L.P.S. HACIA .MOTOZINTLA
GASTO MAXIMO DIARIO 0.5LPS. HACIA CHICOMUSELO HACIA COMITAN DE DOMINGUEZ
GASTO MAXIMO HORARIO 0.78 L.P.S.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55 ) 8
— S«

FUENTE DE ABASTECIMIENTO "MANANTIAL" BARRIO TULIPAN R
CAPTACION & FRONTERA COMALAPA (PROYECTO

POZO ARTESIANO vl XX CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONDUCC'ON LOCALIDAD: MUNICIPIO: REGION:

GRAVEDAD ALBERGUE Y BARRIO TULIPANES |  COMALAPA, CHIAPAS X1 SIERRA MARISCAL
REGULARIZACION TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3 TITULO DEL PLANO: CLAVE DE PLANO
DISTRIBUCION GRAVEDAD TANQUE DE 1 OM3 TQ 1 /1
TIPO DE SERVICIO TOMAS DOMICILIARIAS CD. CUAUHTEMOC N\ J
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