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D=3°18'31.02" der
PST=2+185.38

LINEA DE ALIMENTACION A LA RED FO.GO. 2 1/2"

NIVEL DE TERRENO

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN

PLANTILLA DE MATERIAL FINO

H= VARIABLE

0.05

DETALLE DE ZANJA

VARIABLE

H =VARIABLE

Vc (Volúmen compactado)

DE 0.20 M. DE ESPESOR CON MATERIAL

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS

DE BANCO AL 85% PRUEBA PROCTOR

EXCAVACIONES

DIAMETRO

DE TUBERIA ANCHO PROF.

2" 0.60 0.70

Vc (Volúmen compactado)

TOMA DOMICILIARIA TIPO

 PARA TUBERIA DE PVC EN RED DE DISTRIBUCION

VARIABLE SEGUN LO

INDICADO EN EL PLANO

ELEVACION DE LA TOMA

DIMENSIONES DEL

ATRAQUE

SECCION TRANSVERSAL

RANURAS INTERNAS DE

TRIANGULAR.
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NOTAS.-

DE20x20 cm. DE BASE, Y UNA ALTURA DE 40 cm. A --

PARTIR DEL CODO DE 90° PARA SUJETAR LA TOMA.

SE COLOCARA UN ATRAQUE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2

MATERIALES PARA TOMA DE 13 mm

3.- POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" ∅ NORMA NMXE-146

2.- SUJETADOR P.T. 13 mm ∅ (CAPUCHON ROJO)                      2 PZAS

    Y SALIDA ROSCADA P.T. 13 mm ∅                              1 PZA

1.- ABARAZADERA DE PVC CON DIAMETRO IGUAL A LA RED

8.- LLAVE DE NARIZ DE BRONCE CON CUERDA EXTERIOR

6.- NIPLE DE Fo.Go. DE 10 cm x1/2" ∅

5.- NIPLE DE Fo.Go. DE 90 cm x1/2" ∅

CON GRABADO EN LA COSTILLA DEL TUBO

 ASTM B-30 CLASE 200 LBS.  PULG.

4.- CODO DE Fo.Go. DE 90°x1/2" Ø

7.- COPLE DE Fo.Go. DE 1/2"∅

2 PZAS

1 PZA

1 PZA

1 PZA

1 PZA

1 PZA

100

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE  AGUA POTABLE

RV-1/1

S/ESCALA

PROYECTO

LOCALIDAD:

TITULO DEL PLANO:

MUNICIPIO:

CLAVE DE PLANO

REGIÓN:

ACOTACIÓN:
FECHA:

EN METROS

ESCALA:

COMALAPA, CHIAPAS
ALBERGUE Y BARRIO TULIPANES

OCTUBRE DE 2017. 

 X1 SIERRA MARISCAL

RED DE DISTRIBUCION Y DETALLE DE VALVULAS

CROQUIS DE LOCALIZACION

 HACIA  MOTOZINTLA

HACIA COMITAN DE DOMINGUEZ

CD. CUAUHTEMOC

FRONTERA COMALAPA

HACIA CHICOMUSELO

BARRIO TULIPANES

DATOS DE PROYECTO

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

POBLACION ACTUAL (2017) 

GASTO MAXIMO DIARIO

GASTO MEDIO DIARIO

GASTO MAXIMO HORARIO

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

DOTACION

DESINFECCION

REGULARIZACION

DISTRIBUCION

TIPO DE SERVICIO 

CONDUCCION

CAPTACION

CLORADOR TIPO RAINBOW

TOMAS DOMICILIARIAS

GRAVEDAD

 "MANANTIAL"

1.40

0.78 L.P.S.

0.36 L.P.S.

153 HABS.

150 LTS./HAB./DIA

0.5 L.P.S.

1.55

GRAVEDAD

TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3

POBLACION DE PROYECTO (2032) 206 HABS.

POZO ARTESIANO

RED DE DISTRIBUCION 1:750
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