variable

ESPECIFICACIONES

1. TEE DE Fo.Go. ON
2. NIPLE DE Fo.Go. DE 50 CMS DE LONGITUD 0.50

3. VALVULA DE SECC T/COMPUERTA 0.15
: 21/2"X2 1/2"

4. TUERCA UNION DE Fo.Go. H H H H 0.50 0.50 1.00

5. NIPLE DE Fo.Go. DE 100 CM DE LONGITUD

LA TAPA SERA DE LAMINA CAL 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE I 1
2" X 3"DE ESPESOR, DE 60 X 60 CM.

LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2 I I

DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES DESFOGUE
EN LINEA DE CONDUCCION

|
iabl B
variable @ ‘@ |‘||| Q 04 PIEZAS
EL MURO SE HARA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESP. A I Al
EL ACERO DE REFUERZO SERA DE F'y= 4,200 kG/CM2 : : i é 9 é : :
LA TAPA DE LAMINA DEBERA QUEDAR CENTRADA Y ALINEADA CON EL | |
DADO DE OPERACION DE LA VALVULA.
EL APLANADO INTERIOR SE REALIZARA CON MORTERO CEM-ARE 1:5 | |
DE 1.5 CM DE ESPESOR.
DATOS GENERALES DE LAS VALVULAS ' ol i i I '
0.15
CAJATIPO | O DEVALVULA |NO.DEVALVULAS| A | B | H | | | | |
T
1 25 A 50 1 70 | 70 | 74
2 60 A 75 1 90 | 100 | 100 O PLAN IA
3 100 A 150 1 120 | 140 | 100
4 200 1 160 | 170 | 120
VARIABLE
0.15 A 0.15
”
DETALLE DE INSTALACION DE VALVULA 1 1.00 x 1.00 g , ,
DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN |4 ' — [ 0.20
TERRENO ROCOSO (TUBERIA DE Fo.Go.) / \ 0.15 0.10 e o e+ ® o
—+
VARS #3 @ 10 cm A.S. 0-50
1"X1/2"
1. TEE DE Fo.Go. 8 - - - -
2. NIPLE DE F 0.20 22X
. 0.Go. DE 20 CMS DE LONGITUD 4 0.20
2 . . . . .
3. TUERCA UNION DE Fo.Go. 0.20 2 1/2"%2 1/2"
4. REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. 1.50 0.10 J
H
5. NIPLE DE Fo.Go. DE 50 CM DE LONGITUD DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES EXPULSIONES
6. VALVULA DE SECCION TIPO COMPUERTA C/R 0.50 5 ()) 3 EN LINEA DE CONDUCCION
7. NIPLE DE Fo.Go. DE 20 CMS DE LONGITUD ) 04 PlEZAS
8. VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE C/R 4
1 2 3
g ||. T H ”l variable
CONCRETO
F'c=150 Kg/Cm2

0.05 -

VARS#3 @ 20 cm A.S.

CORTE A - A -

ABRAZADERA TIPO OMEGA DE
SOLERA SUJETADA CON

CONCRETO
fc = 150 kg/cm? TORNILLOS Y TUERCA
c ANCLADOS.
O\ MUESCA O MEDIA CARA
_ “".'_:_' 4 Var. No. 3
y JEEREN E. No. 2 @ 10 cm.
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NOTA:

LA TUBERIA DEBERA DESCANSAR O APOYARSE SOBRE UNA MUESCA O MEDIA CANA.
CUANDO LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR OBLIGUE A CONSTRUIR UN APOYO DE UNA ALTURA CONSIDERABLE,
DEBERA QUEDAR ARMADO SIN EXCEPCION.

DETALLES DE VALVULAS
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