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4 Barrenos 11
16"Ø

para tornillos std. 58" Ø
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BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO

f´c= 150 Kg/cm2 DE 10CM DE ESPESOR

ACABADO SEMIPULIDO CON ALLANADORA

MALLA DE CANCHA

BORDILLO DE CANCHA

RECUBRIMIENTO DE TALUD

DE 8CM DE ESPESOR

CON CONCRETO f´c= 150Kg/cm2

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6 / 10-10

1.80 0.10

0.15

VARIABLES

DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE

f´c=150kg/cm2

CON Vs #3 ANCLADAS @1.5 MTS

0.15

0.20

TALUD EXISTENTE

Variable

1.50

ESCALERA DE CONCRETO

f¨c=150kg/cm2

ACABADO FLOTEADO

0.17

0.28

TALUD EXISTENTE

LOSA DE CONCRETO F´C 150 KG/CM2

DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON

VR#3 @20CM AMBOS SENTIDOS

VARIABLE

ESCALERA DE CONCRETO

f¨c=150kg/cm2

ACABADO FLOTEADO

0.20

0.15

DENTELLON DE CONCRETO

f´c= 150kg/cm2

TALUD EXISTENTE

0.17

1.80

TALUD EXISTENTE

0.28

1.50

VARIABLE

ESCALERA DE CONCRETO

f¨c=150kg/cm2

ACABADO FLOTEADO

DETALLE DE ESCALERA

0.10

LOSA DE CONCRETO F´C 150 KG/CM2

DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON

VR#3 @20CM AMBOS SENTIDOS

TALUD EXISTENTE

CHAFLAN DE 3CM

ESCALERA DE CONCRETO

f¨c=150kg/cm2

ACABADO FLOTEADO

0.10

0.28

0.17

DETALLE 1

DETALLE 1

CONSTRUCCION DE

BORDILLO DE CONCRETO

f´C= 150 Kg/cm2

ACABADO EN PINTURA VINIL ACRILICA

COLOR BLANCO

ANCLAS DE VS #3 @3MTS

1.80

2.00

0.10

0.20

0.07

GRAVA DE ARCILLA ROJA

EN 7CM DE ESPESOR

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

COMPACTADO AL 90%

0.13

REHABILITACION DE BORDILLO

RESANES CON MORTERO Y ACABADO

CON PINTURA VINIL ACRILICA

COLOR BLANCO

LUMINARIA LED ACUITY BRANDS MOD.

RSXF3 LED P4 50K NFL MVOLT IS DDBXD

poste cónico circular de 8.0 mts. con cruceta para hasta 4 luminarias

fabricado en lámina de acero, bajo un proceso de soldadura de arco

sumergido en fundente placa base

Base para arbotante de luminaria (VER DETALLE)

LUMINARIA LED ACUITY BRANDS MOD.

RSXF3 LED P4 50K NFL MVOLT IS DDBXD
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