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ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

ELECTRICA

La tuberia de diametro no especificado sera de 19 mm de &

tierra.

localizacion.

ANG.

carga.

Cada centro de carga e interruptor general debera estar
debidamente aterrizado en su caja.

El cable a utilizar sera de cobre suave, con aislante de
P.V.C. antillama 90 C (THW) del calibre y marca indicados.

Instalar una varilla de cobre tipo copperweld de 12.7 mm de
por 1.50 mts. de longitud para continuidad del sistema de

La presentacion de luminarias, contactos, rutas conduit,
etc., es esquematica y por lo tanto no es exacta su

Los retornos para apagadores podran ir con cable calibre 14

Los centros de carga se instalaran a una altura maxima de
1.80 mts. dejando un espacio de 0.20 mts entre centros de

Los contactos se colocaran a una altura de 2.50 mts, para
conexion de ventiladores de pared.

Acotacion de
cableado ——

T

=

No. Cables - Calibre
2-12

1-10

SIMBOLOGIA

Contacto monofasico sencillo

Acometida de C.F.E.

@
-~
)

C.F.E.

Medidor eléctrico propiedad de

!

Tierra

1.50 mts.

fisica con
COPPERWELD,

varilla
127 mm por

muro.

Tuberia Conduit P.V.C. por losa o

Tuberia Conduit P.V.C. oculta en
piso, guiada.

[ 220

V. y
termomagnéticos
SQUARE'D o equivalente.

Centro de carga serv. int. montaje
embutir de 1F, 2H, aterrizado 140
derivados

marca

Interruptor Termomagnético en
caja moldeada

CUADRO DE CARGAS
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La Agencia de la ONU para los Refugiados

Diagrama de
Alambrado

No de
Circuito

O

200 W

CARGA

WATTS AMP

CALIBRE

CONDUCTOR

PROTECCION
TERMOMAGNETICA

PROYECTO B N
Construccion, reordenacion y adecuacion para

las nuevas Oficinas de ProRe ACNUR

POLOS

AMPERES

TITULO DEL DIBUJO o
Plano Instalacion Eléctrica (contactos para

ventiladores)

TAB. B
FASE

C-1 C-2

RESERVA RESERVA

2F, 3H, 120/240 V.C.A.

C-1

10

2000 | 8.35

12

10

C-2

10

2000 | 8.35

12

10

OFICINA

ACNUR-SOTAP

Reserva

IMAGEN AEREA

12-Diciembre-2020 Google Earth Pro

C-4

Reserva

SISTEMA DE COORDENADAS

14°53'51.54"N 92°16'11.25"0

Total

20

4000 | 16.70

12

15

CENTRO DE CARGA Qo-08, MCA. SQUARED

FECHA FECHA DE REVISION
30.12.2020 31.12.2020
ESCALA DIBUJADO POR
1/100 Ing. José Raul
Rivero Rojas
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